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Gefahrgut und wassergefährdende Stoffe rund um  
die Uhr abgesichert – durch Hightech-Systeme für  
15.900 Palettenstellplätze. Gemäß dem Wasserrechts- 
gesetz § 134 müssen Lager für wassergefährdende 
Stoffe mit einer medienbeständigen Auffangwanne 
ausgerüstet sein. Donaulager Logistics erfüllt schon 
heute – als eines von wenigen Logistikunternehmen 
in Europa – die hohen Sicherheitsbestimmungen für 
die Lagerung von Gefahrgut und wassergefährden-
den Stoffen. Das ist Sicherheit aus Spezialistenhand, 
denn diese steht bei uns an erster Stelle. Zu den 
standardmäßigen Sicherheitseinrichtungen zählen 
unterirdische Auffangwannen, automatische Luft-
wälzanlagen, explosionsgeschützte Ausstattung und 
Gasspürgeräte.

• Abweichungsmanagement
•	 Kalibrierte Temperaturmessfühler
•	� Qualifizierte Hallen für Gefahrgut und 

wassergefährdende Stoffe
•	 Lückenlose Temperaturaufzeichnungen
•	 Monitoring und Alarmsystem
•	 Notfallmanagement und Notfallpläne
•	 Zeitfenstermanagement
•	 Nachhaltigkeit
•	 Alarm- und Krisenmanagement

•	 Wareneingangskontrolle

•	 Kommissionieren

•	 Musterziehungen

•	 Labeln

•	 Umpacken

•	 Sortieren

•	 Inventieren

•	 Assemblieren

•	 Zollabfertigung

•	 Be- und Entladung von  
Containern (stuffing/stripping)

•	 IT-Schnittstellen

•	 Informationslogistik

•	 Qualitätskontrollen

•	 Kontraktlogistik

•	 Preisauszeichnung

•	 Zolllager

•	 Leergutlogistik

•	 Displaybau

•	 ARA-Meldungen

•	 Anschlussmöglichkeiten für Reefer- 
container (heizen und kühlen)

VALUE-  

ADDED 

SERVICE

Tonnen von hoch entzündlichen oder toxischen  
Stoffen sorgenfrei lagern – unsere Kunden können das.

TEMPERATUR- 

BEREICHE:  

-28° C BIS +25° C


